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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Bau- und Gastgewerbeinspektorat

Rittergasse 4, CH-4001 Basel
Telefon +41 61 267 92 00
Telefax  +41 61 267 60 40
E-Mail  bvdbgi@bs.ch
Internet  www.bgi.bs.ch

Bau-Entscheid Nr. BBG 9'073'276 (1) vom 19. Mai 2015

Adresse Basel, Uferstr. 40 Sekt. 7 Parz. 2453 Sekt 7 Parz 2453

Gesuchsteller Verein Shiftmode Verein fir Transformation, Kurt Schuwey, Guterstr.
81b, 4053 Basel

Grundeigentimer Einwohnergemeinde der Stadt Basel, Postfach, 4001 Basel vertreten

durch Immobilien Basel-Stadt, Fischmarkt 10, Postfach, 4051 Basel,
Tel.: 061 267 99 19

Verantwortliche Verein Shiftmode Verein fiir Transformation, Kurt Schuwey, Glterstr.
Fachperson 81b, 4053 Basel
Objekt Zwischennutzung Klybeckquai: Kulturhallen BACH im *Holzpark*
befristet bis 31.12.2019
Eingabedatum 27.0Oktober 2014
~ Publikationsdatum 5. November 2014 Einsprachefrist bis 5. Dezember 2014
Entscheid Das Baubegehren wird unter dem Vorbehalt der nachfolgenden

Bedingungen und Auflagen befristet bis langstens zum
31.12.2019 bewilligt.

Bis zum Ablauf der Bewilligungsdauer ist das Provisorium zu
entfernen und der Vollzug dem Bau- und
Gastgewerbeinspektorat schriftlich zu melden.
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Bau- und Gastgewerbeinspektorat

Bau- und Gastgewerbeinspektorat, Bauinspektor

Allgemeines / Einsprachen

1.

EINSPRACHE/N VORHANDEN

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass gegen das Baubegehren Einsprache
erhoben worden ist und jeder Einsprecher grundsatzlich das Recht hat, innert 10 Tagen,
vom Erhalt der ablehnenden Beantwortung seiner Einsprache an gerechnet, gegen das
Erteilen der Baubewilligung zu rekurrieren (§ 92 BPG). Mit den Bauarbeiten darf erst
begonnen werden, wenn diese Frist unbentitzt abgelaufen ist (§ 56 BPV).

Allgemeines / Grundlagen

2

NACHGEREICHTE PLANE UND UNTERLAGEN

Grundlage dieses Bauentscheides bilden auch folgende nachgereichte Dokumente vom
28.01.2015 (gruner Datumsstempel des Bau- und Gastgewerbeinspektorats):

- Verkehrskonzept

- Betriebskonzept

- Larmschutznachweis

und vom 17.3.2015:

- Situation Mofa- und Veloabstellplatze

ABGEANDERTE PLANE UND UNTERLAGEN

Grundlage dieses Bauentscheides bilden auch folgende abgeéanderte Dokumente vom
28.01.2015 (gruner Datumsstempel des Bau- und Gastgewerbeinspektorats):

- Brandschutzplan

- Detailplan 1:50

- Grundriss, Schnitt, Ansichten 1:200

Allgemeines / Verschiedenes

4.

SCHUTZ DER NACHBARN (HINWEIS AUF ZIVILES RECHT)

Die Bestimmungen von § 61 Bau- und Planungsgesetzes (Schutz der
Nachbargrundstiicke) sind einzuhalten; auf die Umweltschutzgesetzgebung und die
Art.684 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches wird ausdriicklich hingewiesen
(Schutz der Nachbarn).

Bauweise und Ausstattung / Sicherheit allgemein

5.

SICHERHEIT VON BAUTEN UND ANLAGEN

Die Sicherheit der Bauten und Anlagen ist in eigener Verantwortung gem. §§ 59 ff. BPG
sowie den einschldgigen Normen der Fachverbande zu gewahrleisten (Stand der
Technik und Regeln der Baukunde, Liste nach § 19 Abs.2 BPV).

Bauweise und Ausstattung / behindertengerechtes Bauen

6.

Norm

Grundsétzlich gilt die SIA-Norm 500 Hindernisfreie Bauten und Ubrige Richtlinien. Es
sind insbesondere folgende Anforderungen zu erfiillen:

Wege aussen

- Gestaltung: stufen- und schwellenlos, Breite min. 1.20 m, bei Richtungsénderungen
min. 1.40m

- Bodenbelag: gleitsicher, rollstuhlgéngig

Gebaudeeingang

- Zu- bzw. Eingang: stufen- und schwellenlos, notwendige Schwellen max. 2.5 cm hoch
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(Schwelle kontrastreich hervorheben)

- Bei Flugelturen: Freiflache 0.60 m neben Tirschwenkbereich, Tiren leicht gangig
(max. 30N)

Korridore

- Gestaltung: stufen- und schwellenlos, Breite min. 1.20 m, Liftvorplatz min. 1.40 m
Taren

- Breite: min. 0.80 mii.L.

- Notwendige Schwellen: H6he max. 2,5 cm

- Bei Flugelttren: Freiflache 0.60 m neben Turschwenkbereich

Rollstuhl-WC

- Anzahl: min. 1 WC-Anlage

- Einzel-WCs fur Rollstuhlfahrende méglichst geschlechtsneutral oder bei den Damen
integriert.

- Orientierung: gute Signalisation, Hinweis auf der WC-Tiire

- Raumgrésse: Breite min. 1,65 m, Lange min. 1.80 m (Fertigmasse)

- Ture: Breite min. 0.80 m i.L, nach aussen 6ffnend

- Ausstattung, Platzierung Haltegriffe: siehe SIA-Norm 500, Seite 48/49

Umweltschutz / Luftreinhaltung wihrend der Bauphase

1

LUFTREINHALTUNG AUF DER BAUSTELLE (A-BAUSTELLE)

Folgende dieselbetriebenen Maschinen und Geréte fir den Einsatz auf Baustellen
missen gestutzt auf Artikel 19a der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) sowie § 6, Absatz 4
der kantonalen Massnahmenverordnung mit einem Partikelfiltersystem ausgerustet sein:
- Samtliche Maschinen mit einer Leistung ab 55 kW

- Maschinen ab Baujahr 2009 mit einer Leistung ab 37 kW

- Maschinen mit Baujahr 2000 bis 2008 mit einer Leistung ab 37 kW: ab 01. Mai 2010

- Maschinen mit Baujahr vor 2000 mit einer Leistung ab 37 kW: ab 01. Mai 2015

- Maschinen mit Baujahr ab 2010 mit einer Leistung ab 18 kW

Alle Basisanforderungen gemass der Baurichtlinie Luft (BauRLL) des Bundesamtes fiir
Umwelt vom 1. September 2002 gestiitzt auf Anhang 2, Ziffer 88 der LRV sind
umzusetzen. Insbesondere sind die Bauarbeiten so auszufithren, dass in der Umgebung
der Baustelle keine bermassigen Immissionen - namentlich durch Staub, Abgase oder
Geruch - auftreten.

Durchfiihrung / Vollstreckung

8.

ABWEICHUNG VON DEN BEWILLIGTEN PLANEN

Soll wahrend der Bauausfiihrung wesentlich von den bewilligten Planen abgewichen
werden, ist vorher eine Bewilligung des Bau- und Gastgewerbeinspektorats einzuholen.
Vorbehalten bleiben weitere Auflagen durch die Priifung allfalliger abgeéanderter Plane (§
56 Abs.2 BPV).

ANZEIGEPFLICHT

Far Bauten und Anlagen besteht eine Anzeigepflicht an das Bau- und
Gastgewerbeinspektorat. Die verantwortliche Fachperson oder die Bauherrschaft hat
den Beginn der Ausfiihrung sowie die Fertigstellung der Bauten und Anlagen mit den
entsprechenden amtlichen Formularen anzuzeigen (§ 58 Abs.3 BPV).

Durchfiihrung / Weiteres
10. GELTUNGSDAUER DER BAUBEWILLIGUNG

Wird mit den Bauarbeiten nicht innerhalb von drei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft
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1.

begonnen, so erlischt die Baubewilligung. Eine erloschene Baubewilligung kann nur
durch ein neues Baubegehren ersetzt werden (§§ 53 und 54 BPV).

MELDUNG AN DIE GEBAUDEVERSICHERUNG

Die Eigentumerschaft ist verpflichtet, Neubauten sowie jeden wertvermehrenden Ausbau
der Liegenschaft der Gebaudeversicherung des Kantons Basel-Stadt zur Versicherung
zu melden (§ 4 Abs. 2 Geb&udeversicherungsgesetz, SG 695.100 und §§5und 8
Verordnung zum Gebé&udeversicherungsgesetz, SG 695.110).

Durchfiihrung / Grundbuch- und Vermessungsamt

12,

NACHFUHREN DER PLANWERKE DER AMTLICHEN VERMESSUNG

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Grundbuch- und Vermessungsamt des
Kantons Basel-Stadt auf Kosten der Grundeigentimerschaft oder der
Baurechtsberechtigten Neu- und Anbauten einmessen, die Daten und Planwerke der
amtlichen Vermessung nachfiihren sowie allenfalls fehlende Grenzzeichen erganzen
oder wieder Instand stellen (§ 20 und § 22 Geoinformationsgesetz, SG 214.300).

Tiefbauamt, Planung - Entwésserung und Gewisser

Entwédsserung

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Fur die Ausfihrung der sanitdren Abwasserinstallation sind das bewilligte
Leitungsschema sowie die Schweizer Norm SN 592000-2012 massgebend.

Samtliche Grundleitungen und Schachtbauwerke sind vor dem Einbetonieren nach
SIA-Norm 190/2000 auf Dichtheit zu priifen. Das Prufungsprotokoll ist dem zustandigen
technischen Experten des Tiefbauamtes, Entwasserung jeweils vor Ort abzugeben.

Vor der Schlusskontrolle sind die Sammler und Leitungen zu reinigen.

Ablagerungen (Beton, Kiessand etc.) von der Baustelle in der éffentlichen Kanalisation
oder Strassenwassersammlern werden auf Kosten des Verursachers entfernt.

Die Grundstuickanschlussleitung ist auf Dichtheit zu priifen. Undichte Leitungen missen
umgehend saniert oder ausgewechselt werden. Dem Tiefbauamt, Entwasserung sind
Grundrissplane in zweifacher Ausfilhrung, mit Angaben tber die Sanierungsart und
Nennung der ausfiihrenden Firma, zur Bewilligung einzureichen. Die Uberpriifung resp.
Sanierung ist Sache des Eigentiimers.

Dem Tiefbauamt, Entwasserung sind spatestens 2 Wochen vor Baubeginn bereinigte
Kanalisationspléne (Grundriss- Schnitt und Sanitar-Schema) in zweifacher Ausfuhrung
zur Bewilligung einzureichen.

Die bewilligten Kanalisationspléane sind dem technischen Experten des Tiefbauamtes,
Entwésserung wahrend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Verflgung zu halten.
Die Bereitschaft zur Abnahme ist dem Tiefbauamt, Entwésserung spatestens einen Tag
vorher anzuzeigen; ebenso ist die Vollendung der Anlage zu melden.

Sollten sich bei der Ausfuhrung Abweichungen vom bewilligten Projekt ergeben, ist das
Tiefbauamt, Entwasserung hiertiber umgehend zu orientieren. Ausserdem sind ihm nach
Beendigung der Arbeiten und vor der Schlusskontrolle revidierte Kanalisationspléane
(Grundriss, Schnitt und Sanitarschema) in zweifacher Ausflihrung coloriert einzureichen.
Die Plane sind von der verantwortlichen Fachperson zu unterzeichnen.

Die Deklaration der befestigten Flachen zur Erhebung der
Niederschlagsableitungsgebihr ist ein integrierter Bestandteil dieser Bewilligung. Das
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22,

vollstandig ausgefillte Formular inkl. Situationsplan mit entsprechend farblich
gekennzeichneten Flachen, ist mindestens 4 Wochen vor der Schiusskontrolle dem
Tiefbauamt, Entwasserung einzureichen.

Die Erhaltungsmassnahmen (Sanierung/Ersatz) an den Grund- und Anschlussleitungen
mussen innerhalb eines Jahres ab Bewilligungsdatum, jedoch spatestens bis zur
Bauabnahme (Schlusskontrolle) durchgefiihrt sein.

Stédtebau und Architektur, Planungsamt

23.

24.

1. Die Nutzung kann gemass § 80 Abs. 2 des Bau- und Planungsgesetzes provisorisch
bis 31.12.2019 bewilligt werden.

Begriindung: Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat der Offnung Klybeckquai mit
Beschluss Nr. 12/02/13G vom 11.01.2012 zugestimmt. Dabei ist auch ein
Infrastrukturbeitrag fur Zwischennutzungen enthalten, die somit im 6ffentlichen Interesse
stehen. Mit der Ermoglichung der Zuganglichkeit und der Zwischennutzungen soll der
kunftige Transformationsprozess unterstiitzt werden. Die Zwischennutzungen sind nur
auf einen befristeten Zeitraum vorgesehen, in welchem die Rahmenbedingungen fiir die
weitere Nutzung des Gebiets bestimmt werden. Im éffentlichen Inte-resse ist die
Bewilligung wie beantragt auf knapp 5 Jahre, bis Ende 2019 zu begrenzen, da es sich
um ein Transformationsgebiet handelt, in welchem sich die Rahmenbedingungen
voraussichtlich in absehbarer Zeit stark wandeln werden. Falls dann eine Verlangerung
der Nutzung vorgesehen ist, muss sie in einem Bewilligungsverfahren aufgrund der dann
bestehenden Rah-menbedingungen nochmals gepruft werden.

Um die Zonenkonformitat zu wahren, ist die Zufahrt fiir Besucher von grésseren
Veranstaltungen (ab ca. 300 Besuchern) an die Uferstrasse mittels Auto nicht gestattet.
Im Falle der Nichtbefolgung haben die Veranstalter - auf Anordnung der Schweizerischen
Rheinhafen oder der Bewilligungsbehorde - auf eigene Kosten entsprechende
Massnahmen zu ergreifen (z.B. \erkehrsdienst 0.4.).

Begriindung: Das Projekt wird in der Zone 7 auf der Parzelle Sektion 7 / 2453 der
Einwohnergemeinde der Stadt Basel umgesetzt. Die vier Eventhallen BACH stellen keine
bestimmungsgemasse Nutzung der Zone 7 dar. Andere Nutzungen sind dort gemass §
34 Abs. 2 BPG zulassig, wenn sie nicht mehr [Motorfahrzeug-] Verkehr erzeugen als bei
den bestimmungsgemassen Nutzungen im Durchschnitt entsteht. Die Einhaltung dieser
Vorschrift kann nur tberprift werden, wenn die Annahme einer Verkehrserzeugung pro
Bruttogeschossflache (BGF) getroffen werden kann. Fir eine provisorische Nutzung mit
teilweise noch unbestimmten Nutzungen bzw. Nutzungsintensitat und mit starken
Schwankungen des Besucheraufkommens ist dies kaum exakt mdoglich. Die Nutzung
steht zwar im direkten Zusammenhang mit der Offnung des Klybeckquai fur den
Langsamverkehr, es ist jedoch nicht gegeben, dass eine Eventnutzung prioritar auf
Fussganger/innen und Veloverkehr ausgerichtet sei. Die vorgesehene, teilweise
ganzjahrige Eventnutzung kénnte - je nach Anzahl und Grésse der Veranstaltungen -
mutmasslich eine héhere Verkehrserzeugung als zuléssig erzeugen.

Gemaéss dem nachgereichten Verkehrsgutachten vom 15.02.2015 werden Besuchende
im Auto nur bei Messen und Firmenanldssen erwartet, wahrend die Besuchenden aller
anderen genannten Veranstaltung die Eventhallen ausschliesslich mit dem OV, mit
Personenschiffen oder per Fuss- und Veloverkehr erreichen sollen. Unterstltzt werde
dies durch Massnahmen wie die Giiltigkeit von Veranstaltungstickets fiir den OV,
spezielle Shuttle-Services fir grossere Veranstaltungen und Hinweise auf allen
Publikationen, Tickets etc., dass die Erreichbarkeit durch das Auto unglnstig sei.
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25.

Allgemein wird betont, dass die Zufahrt zu den Hallen ohnehin durch ein Fahrverbot
unterbunden sei [auf Hohe der Parzelle ExEsso] und der Verkehr somit gar nicht den
Bestimmungsort in der Industriezone erreichen werde. Besuchende mit Auto werden
zum Park and Ride am Badischen Bahnhof gelenkt. Die Gesuchsteller tragen die
Verantwortung fur die Umsetzung.

Die Gesuchsteller haben den allfalligen spateren Bau einer Passerelle vom Altrheinweg
zur Uferstrasse durch den Kanton Basel-Stadt inklusive Eingriffe in die erstellten Hallen
zu dulden und daftr gegebenenfalls Flachen und Durchgangsrechte zur Verfiigung zu
stellen.

Begriindung: Der Bau einer Passerelle vom Altrheinweg zur Uferstrasse wird derzeit
durch den Kanton Basel-Stadt gepriift. Ohne dass bereits ein Korridor festgelegt wurde
wurde eine Passerelle vermutlich die Zwischennutzung tangieren. Um eine Passerelle
nicht durch die vorliegende Nutzung zu verhindern, haben die Gesuchsteller gemass §
83 BPG den allfalligen spateren Bau einer Passerelle durch den Kanton Basel-Stadt
inklusive Eingriffe in die erstellten Hallen zu dulden und dafiir gegebenenfalls Flachen
und Durchgangsrechte zur Verfiigung zu stellen.

Stadtbildkommission

26.

a7.

Die Detailgestaltung der Stirnfassaden sind vor Ausfuhrungsplanung mit der
Stadtbildkommission zu besprechen.

Die Variante vom 28. Januar 2015 wird genehmigt.

Stadtgartnerei

Naturschutz

28.

29,

30.

Mit Bauentscheid BBG 9037598 vom 13.07.2011 wurde verflgt, dass dasTerrain mit
einer Wiesenmischung nach Angabe der Stadtgartnerei einzusden und die sachgerechte
Pflege sicher zu stellen sind. Die vorgesehenen Hallen kénnen seitens Stadtgértnerei
gutgeheissen werden. Die umgebende Flache muss jedoch als kiesig-sandiger Standort
beibehalten werden.

Aus den eingereichten Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, wie die Umgebung der
Hallen gestaltet werden soll. Im Betriebskonzept wird von einem Urban Zen Garden
gesprochen, ohne jedoch Angaben tiber Ausgestaltung, Lage und Dimensionierung
dieser Anlage zu machen. Grundsatzlich sind die Aussenflachen als kiesig-sandige
Standorte beizubehalten. Samtliche Installationen und Nutzungen der Flachen
ausserhalb der Hallen sind in Absprache mit der Stadtgértnerei VOR Baubeginn zu
definieren und in einem Plan festzuhalten. Es kénnen Einschrankungen bezgl. der
Dimensionierung der Flachen und der Ausgestaltung des Urban Zen Gardens gemacht
werden.

Nach Ablauf der Nutzung bzw. der Zeitdauer des bewilligten Provisoriums ist die Flache
gemass Angaben der Stadtgéartnerei wiederherzustellen. (Tel. 061 267 67 29)

Mobilitat, Verkehrstechnik
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31.

32.

33.

34.

35.

Wir weisen darauf hin, dass allfdllige Bedurfnisse nach Veloabstellplatzen (Besucher,
Kunden) auf der privaten Parzelle abgedeckt werden missen.

Die Uferstrasse ist eine 6ffentliche Strasse und fiir den Langsamverkehr gedfnet. Es gilt
das Eidg. Strassenverkehrsgesetz

In der Uferstrasse besteht mehrheitlich ein signalisiertes Halten Verboten. Anliefungen,
sowie Guterumschlag kénnen nicht auf der Uferstrasse getatigt werden. Vor Baubeginn
ist ein Konzept betreffend die Anlieferung beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat zur

Genehmigung einzureichen..

Aufgrund der fehlenden Parkierméglichkeiten in unmittelbarer Nahe und den erwarteten
Besucherstréomen, ist wahrend der Veranstaltungen das wilde Parkieren an der
Uferstrasse mittels Verkehrsdienst zu unterbinden.

Private Signale, welche von der 6ffentlichen Strasse her ansichtig sind, sind beim
Zivilgericht Basel-Stadt zu beantragen und zu erwirken (richterliches Verbot).

Mobilitatsplanung

36.
37.

38.

PW-PP: Es diirfen maximal 2 Parkplatze erstellt werden.

Velo-PP: Es ist geplant 615 Velo- und Mofaabstellplatze zu erstellen. Mit dieser Anzahl
wird die Erstellungspflicht erflllt.

Hinweis Velo-PP: Es wird empfohlen, die Veloabstellplatze, die hdufig genutzt werden z.
B. mit Anlehnbiigel zu versehen, damit die Velos nicht umfallen und angeschlossen
werden kénnen.

Amt fiir Umwelt und Energie, Energie

Gebaudehiille

39.

Die neuen Bauteile sowie die Bauteile mit neuen Isolationen sind - wie im
Einzelbauteilnachweis vom 28.08.14 (Gruner AG) vorgesehen - auszufuhren.

Wairmetechnische Anlagen

40.

Die Beheizung ist wie vorgesehen mit einer Pelletheizung auszufiihren.

Amt fiir Umwelt und Energie, Heizungs- und Tankanlagen

Heizungs- und Tankanlagen

41.

42.

Bei der Inbetriebnahme der Feuerungsanlage sind innert 3 Monaten, spatestens aber
innert 12 Monaten die Abgasemissionen zu messen. Es gelten die BAFU-Empfehlungen
tiber die Emissionsmessung von Luftfremdstoffen bei stationdren Anlagen vom 25.
Januar 1996.

Die Emissionsmessungen sind von einer vom Lufthygieneamt beider Basel anerkannten
Messfachstelle (geméss Art. 13 LRV) innert drei Monaten nach der Inbetriebnahme
durchzufuhren und unserer Amtsstelle zu melden. Eine Liste dieser Messfachstellen ist
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43.

auf der Homepage des Lufthygieneamtes zu finden oder kann beim AUE BS, Fachstelle
Heizungs- und Tankanlagen, bezogen werden.

Emissionsbegrenzungen:

Feststoffe-Staubférmig: 50 mg/m3

Kohlenmonoxid: 500 mg/m3

Alle Grenzwerte beziehen sich auf einen Sauerstoffgehalt im trockenen Abgas von 13
Volumenprozent. (LRV Anhang 3, Ziffer 522)

Amt fiir Umwelt und Energie, Industrie- und Gewerbeabwasser

44,

45.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
Eidg. Gewasserschutzgesetz (GSchG)
Eidg. Gewésserschutzverordnung (GSchV)

Die Lager- und Umschlagsflachen fiir Chemikalien und Sonderabfille sind durch
bauliche Massnahmen (Auffangwanne, abflussloser Raum etc.) so auszubilden, dass
auslaufende Flussigkeiten zurtickgehalten werden (GSchG Art. 22 Abs. 1 und 2). Nach
geltender Praxis muss das Riickhaltevolumen im Minimum dem Inhalt des gréssten
Lagergebindes entsprechen.

. Amt fiir Umwelt und Energie, Grundwasser

Versickerung / Aligemein

46.

47.
48.
49.

50.

Die Bewilligung zur Versickerung von Niederschlagswasser ins Grundwasser bezieht
sich auf folgende Angaben

- Dachflache in [m2]: 4500

- Belag der angeschlossenen Flachen: Glas (Photovoltaik)

- Versickerungsart: oberflachlich tiber Kiesmulden

- Gewdsserschutzbereich: (B

- Registernummer: 1262/14

Die Bewilligung wird unter Vorbehalt allfalliger Rechte Dritter erteilt
Es darf nur anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser versickert werden.

Veranderungen der bewilligten Anlage, Art der angeschlossenen Flachen und der
Versickerungsmenge, sowie eine allfallige Ubertragung an Dritte unterliegen der
Bewilligungspflicht.

Folgende Normen und Richtlinien sind fir die Ausfiihrung der Versickerungsanlage
massgebend:

- Richtlinie zur Regenwasserentsorgung im Kanton Basel-Stadt

- VSA Richtlinien "Regenwasserentsorgung’

- Schweizer Norm SN 592000 Ausgabe 2012

Versickerung / Bauausfiihrung

51.

Es ist ein geologischer Bericht mit einer Vordimensionierung der Versicke-rungsmulden
von einem Geologen resp. verantwortlichen Fachmann min-destens 4 Wochen vor
Baubeginn dem AUE (Fachstelle Grundwasser, birgit.pohl@bs.ch) zur Genehmigung
einzureichen.
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52.

53.

Far die Dimensionierung der Versickerungsanlage ist ein Versickerungsversuch
durchzuftihren (GSchG. Art. 7 Abs. 2).

Die Ergebnisse des Versickerungsversuchs sind zusammen mit der Dimensionierung der
Versickerungsanlage dem Amt fur Umwelt und Energie (Fachstelle Grundwasser)
nachzureichen.

Die Ausfuhrung der oberflachlichen Versickerung fiir die Entwasserung der
Terrassen/Balkone muss den Beispielen des Anlagetyps 1 oder 2 der
Regenwasserentsorgung im Kanton Basel-Stadt entsprechen (S. 13-15 unter
http://www.aue.bs.ch/versickerungsrichtlinie.pdf). Wichtig: Der Einlauf des
Niederschlagswassers muss oberflachlich sichtbar sein.

Versickerung / Abnahme und Inbetriebnahme der Anlage

54. Die Einleitung von Niederschlagswasser in die Versickerungsanlage ist erst nach der

Abnahme der Anlage zulassig.
Das gewunschte Datum der Inbetriebnahme ist deshalb vorgangig dem Amt fiir Umwelt
und Energie, Fachstelle Grundwasser, zu melden.

Amt fiir Umwelt und Energie, Altlasten

Altlasten

55.

56.

57.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Bundesgesetz Uber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7.10.1983
(Stand am 1.8.2010)

Bundesgesetz tber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz, GSchG) vom
24.1.1991 (Stand am 1.8.2010)

Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV)
vom 26.8.1998 (Stand am 1.8.2012)

Sollten im Verlaufe der Grab- und Aushubarbeiten Verunreinigungen des Untergrundes
und/oder des Grundwassers auftreten, ist das Amt fur Umwelt und Energie umgehend zu
benachrichtigen. (USG Art. 46 Abs. 1)

Vor Beginn der Bauarbeiten ist mit der Fachstelle Altlasten (stephan.adam@bs.ch,
Tel-direkt: 061 /639 22 61) ein Termin zu vereinbaren, an dem festgelegt wird, wie die
auf dem Areal vorhandenen Grundwasserbohrungen geschiitzt werden und zuganglich
bleiben.

Amt fiir Umwelt und Energie, Lirmschutz

Vorsorgliche Massnahmen

58.

59.

60.

Das Betriebskonzept Dokument-Nr. HK-405-010 fiir die Nutzung der Hallen wird
verbindlich zur Kenntnis genommen.

In den Hallen ist, mit Ausnahme der Halle 3 (Modul B, R003), der Musikbetrieb auf
Hintergrundmusik zu beschranken. Der Innenraumpegel darf in diesen Hallen einen Wert
LAeq(10s) von 75 dB(A) nicht tiberschreiten.

Die Nutzung der Halle 4 (Modul C, R004) ist auf nicht motorisierte Trendsportarten
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

beschrénkt. Die Betriebszeiten in dieser Halle sind auf die Zeiten von taglich 07:00 bis
22:00 Uhr beschrankt. Bei larmintensiven Sportarten ist die Halle geschlossen zu halten.

In der Halle 3 (Modul B, R001) durfen Discoveranstaltungen bis zu einem
Innenraumpegel von maximal 93 dB(A) durchgefiihrt werden, wenn der Nachweis
erbracht ist, dass die geforderten Schallddmmmassnahme der Umfassungsbauteile der
Halle erfolgreich umgesetzt sind und die Grenzwerte nach Cercle Bruit an den
nachstgelegenen larmmempfindlichen Gebzuden eingehalten werden. Der Nachweis ist
durch ein anerkanntes Akustikbiiro durchzufiihren und dem Amt fir Umwelt und Energie
Abteilung Larmschutz, spatestens zur Bauabnahme vorzulegen.

Aufgrund der fehlenden Schallddmmung der Umfassungsbauteile im tieffrequenten
Bereich wird der Bassanteil in der Musik gemass Larmschutznachweis der Firma Gruner
vom 19. Januar 2015 beschrankt. Die Differenz LCeq(1h) - LAeq(1h) ist auf einen
maximalen Wert von 6 dB zu beschrénken. Die Basse werden dazu an der Musikanlage
mittels eines Obertongenerators entsprechend des Residualtonhdrens simuliert.

Die Schallddammwerte der Umfassungsbauteile der Halle 3 (Modul B, R003) miissen die
im Larmschutznachweis der Firma Gruner AG mit der Auftragsbezeichung Cultural Hall,
Basel vom 19. Januar 2015 festgelegten Werte erreichen oder Uberschreiten.

Die Offnungszeiten der Halle 3 (Modul B, RO03) wird gemaéss Betriebskonzept auf die
Zeiten von

Sonntag bis Mittwoch von 07:00 bis 24:00 Uhr,

Donnerstag von 07:00 bis 01:00 Uhr und

Freitag und Samstag von 07:00 bis 04:00 Uhr festgelegt.

Die Offnungszeiten der Halle 1 (Modul A, R001) und der Halle 2 (Modul B, R002) wird
gemass Betriebskonzept auf die Zeiten von

Sonntag bis Mittwoch von 07:00 bis 24:00 Uhr,

Donnerstag von 07:00 bis 01:00 Uhr und
Freitag und Samstag von 07:00 bis 02:00 Uhr festgelegt.

Die Fenster und Aussenttiren der Halle 3 (Modul B, R003) sind bei Musikbetrieb stets
geschlossen zu halten.

Wenn die Halle bei geschlossenem Betrieb nicht ausreichend geluftet werden kann, ist
eine Zwangsbe-/entluftungsanlage einzurichten.

Der Betriebsinhaber ist auch fir sogenannte Sekundarimmissionen, d.h. Immissionen,
die nicht auf dem Betriebsgrundstiick selber, sondern durch den Betrieb in der ndheren
Umgebung etwa durch die ankommenden und weggehenden Gaste, Parkiermanéver
und dergleichen verursacht werden, verantwortlich.

Die Nutzung der Hallen hat so zu erfolgen, dass weder in anderen Nutzungseinheiten
noch in der Nachbarschaft stérende Immissionen verursacht werden. Das Amt fir
Umwelt und Energie, Abteilung Larmschutz behalt sich vor, im Falle von berechtigten
Larmklagen zusétzliche bauliche oder betriebliche Massnahmen anzuordnen, welche die
Larmemissionen vermindern. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass zum
Betriebslarm auch der Sekundarschall zu zahlen ist. Darunter wird u.a. der Larm
verstanden, den Lokalbesucher beim Betreten und Verlassen durch Sprechen und
Lachen verursachen.

)

Baularm

69.

Die Larmemissionen von Bauarbeiten sind vorsorglich soweit zu begrenzen, als dies
technisch und betrieblich méglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (§ 9 Abs. 1 LSV-BS).
Bauarbeiten sind auf die Zeit zwischen 07:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 19:00 Uhr
beschrénkt (§ 11 LSV BS). Bauarbeiten ausserhalb dieser Zeiten, larmintensive
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Bau- und Gastgewerbeinspektorat

Bauarbeiten sowie Bauarbeiten an Sonn- und Feiertagen sind ohne
Ausnahmebewilligung des Amtes fir Umwelt und Energie, Abteilung Larmschutz nicht
gestattet (§§ 11, 12 und 13 LSV BS).

Amt fiir Wirtschaft und Arbeit

70.

71.

72.

73.

74.

Flucht- und Verkehrswege aus Arbeitsbereichen

Notausgange und Fluchtwege mussen stets freigehalten werden und ungehindert
begehbar sein. Ist ein Abschliessen der Ausgangstiiren erforderlich, so muss die
Notentriegelung ohne Schliissel (z.B. Notausgangsverschliisse, von innen mit einem
Dricker zu 6ffnendes Schloss, Innendrehknopf) méglich sein.

Notausgénge und Fluchtwege sind gut sichtbar zu bezeichnen (z.B. mit griin/weissen
nachleuchtenden Symbolen oder Notleuchten). Fur die Kennzeichnung von Fluchtwegen
wird auf das Suva-Merkblatt 44007 verwiesen (www.suva.ch/waswo).

Technikraume mussen hindernisfreie Zugange zu den Installationen und Anlagen mit
einer Durchgangshohe von mindestens 2,00 m und einer Durchgangsbreite von
mindestens 0,80 m gewahrleisten.

Taren
Taren von technischen Raumen (z.B. Luftungszentralen, Elektroverteilraume usw.)
mussen nach aussen 6ffnend angeschlagen werden.

Bdden
Die Rutschfestigkeit des Bodenbelags in Technik- und Lagerrédumen sowie von Treppen
mindestens R10 gemass DIN 51130 betragen.

Dachaufbauten

Décher, auf denen Anlagen oder Einrichtungen vorhanden sind, deren Wartung und
Unterhalt den periodischen Aufstieg von Personen erfordern, missen fiir die Begehung
so ausgebildet sein, dass ein gefahrloser Zugang méglich ist und keine Absturzgefahr
besteht. Auf Abschrankungen entlang der Verkehrswege und bei Wartungsstellen kann
nur verzichtet werden, wenn sich diese mindestens 2 m vom Dachrand entfernt befinden.
Fur Dachflachen, die zwecks Inspektions-, Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten begehbar
sein mussen, ist die Durchbruchsicherheit nachzuweisen. Der Nachweis ist spatestens
zur Bauabnahme vorzulegen.

Bei der Montage und beim Unterhalt von Photovoltaik und Thermosolaranlagen auf
Déachern sind die Hinweise im Suva-Factsheet 33005 Montage und Unterhalt von
Solaranlagen zu beachten (www.suva.ch/waswo).

Es ist ein Montage- und Unterhaltskonzept fiir die Photovoltaikanlagen vorzulegen, aus
dem vor allem die Massnahmen zur Absturzsicherung hervorgehen. Wir behalten uns
weitere Auflagen vor.

Treppen

Wir nehmen verbindlich zur Kenntnis, dass Servicetreppen zum Zustieg auf die
Hallendacher errichtet werden. Die Treppen gelten als Anlagentreppen und dirfen mit
einer lichten Mindestbreite von 0,80 m erstellt werden.

Die Sturzseiten der Anlagentreppen sind mit Gelandern von mindestens 1,10 m Hohe
und mit Zwischenleisten zu versehen.

Far die Ausfiihrung von Gelandern wird auf das Suva-Merkblatt 44006 verwiesen.

Die innenliegenden Treppen sind mit einer lichten Mindestbreite von 1,20 m zu erstellen.
Die Sturzseiten der innenliegenden Treppen sind mit Gelandern von mindestens 1,00 m
Hohe zu versehen. Fir die Gestaltung des Gelanders ist die SIA-Norm 358
massgebend.
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Treppen im Freien sind aus witterungsbestandigen Werkstoffen zu erstellen. Sie sind so
zu gestalten, dass sie jederzeit sicher begangen werden kénnen (z.B. Gitterrost,
Streckmetall).

75. Sozialraume
Den Arbeitnehmenden sind separate Personal-WCs zur Verfugung zu stellen. Die Anzahl
der WCs richtet sich nach der Anzahl der Mitarbeitenden und ist nach Geschlechtern zu
trennen. Pro WC ist eine Mitarbeiteranzahl von 10 Personen zulassig.
Je nach vorgesehener Nutzung sind Personalgarderoben einzurichten. Garderoben sind
erforderlich bei besonderen hygienischen Anforderungen (z.B. Gastronomie) oder bei
verschmutzenden Tatigkeiten resp. bei Erfordernis zum Tragen von Arbeitsbekleidung.
Die Personalgarderoben sind nach Geschlechtern zu trennen und so zu bemessen, dass
auf jeden Arbeitnehmenden mindestens 0,80 m2 Bodenflache entfallt. Die Grosse der
Garderobenraume ist der Zahl der Arbeitnehmenden anzupassen, die sie gleichzeitig
benutzen.
Jedem Arbeitnehmenden ist ein geniigend grosser, liiftbarer und abschliessbarer
Kleiderkasten (Mindestgrundflache 30x50 cm) oder eine offene Einrichtung zum
Aufbewahren der Kleider mit einem abschliessbaren Fach zur Verfugung zu stellen.

76. Beleuchtung
Samtliche Raume, Arbeitsplatze und Verkehrswege innerhalb und ausserhalb der
Gebaude missen entsprechend ihrer Verwendung ausreichend natiirlich und kiinstlich
beleuchtet sein.
In Technik- und Lagerraumen und im Bereich von Verkehrswegen ohne natiirliche
Beleuchtung ist eine netzunabhiangige Notbeleuchtung zu installieren, die beim Ausfall
der Netzspannung selbsttétig einschaltet und das sichere Begehen der Fluchtwege und
Ausgange erméglicht.
Notleuchten sind als solche zu markieren. Sie sind periodisch zu warten und ihre
Funktion ist zu prifen.

77.  Arbeitsmittel (Maschinen, Anlagen, Apparate, Werkzeuge)
Im Betrieb dirfen nur Arbeitsmittel eingesetzt werden, die bei ihrer
bestimmungsgeméssen Verwendung und bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt die
Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmenden nicht gefahrden. Diese
Anforderungen sind in der EKAS Richtlinie 6512 Arbeitsmittel konkretisiert
(www.suva.ch/waswo).
Es wird auf die Suva-Publikation 66084 Arbeitsmittel - die Sicherheit beginnt beim Kauf
verwiesen.
Auf Verlangen der Durchfiihrungsorgane sind Konformitétserklarung der einzelnen
Gerate, Maschinen und Anlagen beizubringen. Sie miissen Hinweise auf die befolgten
Vorschriften und Normen enthalten.

/8. Raumaufteilung und Nutzung
Anderungen in Raumunterteilung oder Nutzung sind dem Arbeitsinspektorat vorgéngig
zur Beurteilung vorzulegen.

Feuerpolizei

79. Es gelten die Verordnung tiber den Brandschutz des Kantons Basel-Stadt 735.200 vom
21.12.2004 (BrandschutzV), die Verordnung tiber die Gebiihren der Feuerpolizei
735.400 vom 23.12.2003 (GebiihrenV), die VKF Brandschutznorm (BSN) und die VKF
Brandschutzrichtlinien (BSR) Ausgabe 2015.

80. Die Auflagen in diesem Bauentscheid sind nur eine auszugsweise Auflistung. Sie
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

entheben den Gesuchsteller / Planverfasser nicht von der Verpflichtung, sich detailliert
uber die geltenden Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen (Brandschutznorm, Ausgabe 2015, mit den entsprechenden
Brandschutzrichtlinien und Brandschutzerlauterungen) zu informieren. Nachtragliche
Auflagen aufgrund ungeniigender oder fehlender Angaben in den Planen und der
Beschreibung bleiben ausdrticklich vorbehalten.

Soll wahrend der Bauausfithrung von den von der Feuerpolizei eingesehenen
Brandschutzplédnen oder vom Brandschutzkonzept abgewichen werden, ist vor der
Bauausfuhrung eine Bewilligung der Feuerpolizei, respektive des Bauinspektorates,
einzuholen. Mit der Ausfilhrung darf erst begonnen werden, wenn die korrigierten Plane
respektive das korrigierte Konzept/die korrigierten Konzepte vom Bauinspektorat und
von der Feuerpolizei geprift und genehmigt worden sind (§ 56, Abs. 2 BPV).
Vorbehalten bleiben weitere Detailvorschriften bei der Priifung der neuen, abgeanderten
Unterlagen (§ 51 Abs.1 BPV).

Fir die Nutzungen und Einrichtungen in den Hallen, sind separate Baubegehren mit dem
ensprechenden Lay-out und Brandschutznachweisen einzureichen.

Massgebend fir die Anwendung von Brandschutzprodukten sind:

- bei Bauprodukten, welche von einer harmonisierten europaischen Norm erfasst sind
oder fUr welche eine européische technische Bewertung ausgestellt worden ist, die
Leistungserklarungen zur Grundanforderung Brandschutz gemass Bauproduktegesetz;
- bei allen anderen Produkten die Priifnachweise, Zertifikate und Konformitatsnachweise
akkreditierter Prif- und Zertifizierungsstellen sowie das VKF-Brandschutzregister.

(BSR Anerkennungsverfahren, Ziff. 2.2 Abs. 2).

Die Anforderungen an das Brandverhalten der zu verwendenden Materialien und
Baustoffe richten sich nach den Vorschriften der VKF-Brandschutzrichtlinie Verwendung
von Baustoffen.

Es wird insbesondere auf die nachfolgend aufgefiihrten Vorschriften hingewiesen.
Wenn nicht anders erwéhnt, bezieht sich die nachfolgende Angabe von Ziffern auf die
obgenannte Brandschutzrichtlinie.

Betreffend Brandschutz auf Baustellen ist die BSR Brandverhiitung und
organisatorischer Brandschutz, Kapitel 5 Brandschutz auf Baustellen zu beachten

Der Brandschutzeingabeplan vom 20.01.15, EG (A+F Brandschutz) 1:500, ist ein
Bestandteil dieses Entscheides (§ 38 BPV und Art. 12 VKF). Die bei der Prafung mit
gruner Schrift eingetragenen Erganzungen oder Korrekturen sind verbindlich (§ 51
BPV). Bei Abweichungen zum Konzeptbeschrieb gelten die im Bauentscheid formulierten
Auflagen.

Das Bauprojekt wird in die Qualitatssicherungsstufe QSS 2 eingeteilt.

Die Einstufung erfolgt nach Nutzung, Geb&udegeometrie (Gebaudehéhe, Ausdehnung),
Bauweise und besonderen Brandrisiken (BSR Qualitatssicherung im Brandschutz Ziff 3.3
und Ziff. 3.4).

- Die Brandsicherheit wird durch das Standardkonzept der Brandschutzvorschriften oder
ein Brandschutzkonzept gewahrleistet.

- Es sind Brandschutzpléne und, sofern vom Standardkonzept der
Brandschutzvorschriften abgewichen wird, ein Brandschutzkonzept zu erstellen.

- Einzelne, unabhangige Brandschutznachweise kénnen unter Anwendung von
Nachweisverfahren im Brandschutz gefiihrt werden.

- Vor Bezug ist der Eigentiimerschaft mindestens ein Vorabzug der Revisionsunterlagen
Brandschutz abzugeben.

-Auf Verlangen der Brandschutzbehérde sind die nachgefiihrten Brandschutzpléne in der
erforderlichen Anzahl in geeigneter Form zur Verfiigung zu stellen.
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Anforderungen QS Verantwortlicher Brandschutz QSS 2

- Hohes angewandtes Wissen in Qualitatssicherung bei Projektierung und Realisation.

- Sehr gute Kenntnisse der Brandschutzvorschriften und der behérdlichen Ablaufe.

- Sehr gute Fachkenntnisse fiir das Erstellen von Brandschutzplanen, ggf. eines
Brandschutzkonzeptes, die projektspezifische Umsetzung der Brandschutzvorschriften
und Prufen von Brandschutznachweisen, ggf. unter Anwendung von Nachweisverfahren
im Brandschutz, beztiglich Plausibilitat und Vorgaben aus dem Brandschutzkonzept.
Der QS Verantwortliche Brandschutz ist eine als Brandschutzfachmann VKF anerkannte
Person oder kann eine gleichwertige Ausbildung vorweisen.

Far die Ausfiihrung des Neubauprojektes in Holzbauweise ist eine der Lignum
Qualitatssicherungsstufen Q 2 anzuenden (Stand der Technik Papier Bauen mit Holz -
Qualitatssicherung und Brandschutz, Lignum Zurich).

Das Bauprojekt ist durch einen ausgewiesenen Holzbaufachmann / Fachingenieur,
welcher durch den Bauherrn beauftragt wird, zu begleiten.

Vor Baubeginn sind der Feuerpolizei Name und Adresse des mit der Ausfihrung
beauftragten Holzbauunternehmens einzureichen.

Die Umgebung des Gebéaudes ist so zu gestalten, dass der rasche, ungehinderte Einsatz
der Feuerwehr mit ihren Geréaten und schweren Fahrzeugen jederzeit gewéhrleistet ist.
An-, Vor- und Verbindungsbauten diirfen den Feuerwehreinsatz nicht behindern.
Zufahrtsstrassen und Aufstellungsorte fir Feuerwehrfahrzeuge sind festzulegen, zu
markieren und freizuhalten (VKF-Brandschutznorm Art. 58). Diesbezuglich ist ein
detailerter Plan vor Baubeginn einzureichen.

Es sind folgende Brandschutzabsténde zwischen benachbarten Bauten und Anlagen
einzuhalten:

a) 5m, wenn die Aussenwande eine dusserste Schicht aus Baustoffen der RF1
aufweisen;

b) 7.5 m, wenn eine Aussenwand eine brennbare dusserste Schicht aufweist;

c) 10 m, wenn die Aussenwinde eine brennbare dusserste Schicht aufweisen.

Gestltzt auf § 32 der BrandschutzV und auf die BSR Blitzschutzsystemeist das Objekt
mit einer vorschriftsgemaéss installierten Blitzschutzanlage zu schitzen.

Es ist das Vorgehen gemass den §§ 33 bis 37 der Verordnung tber den Brandschutz
vom 21. Dezember 2004 zu beachten. Die Planung und Installation von
Blitzschutzanlagen erfolgt durch konzessionierte Elektroinstallateure und Spengler. Das
Ausfuhrungsprojekt ist vor Installationsbeginn durch die Feuerpolizei oder der von Ihr
beauftragten Fachorganisation genehmigen zu lassen. Die Fertigstellung ist mit dem
Formular Installationsattest Blitzschutzanlagen an die Feuerpolizei zu melden (Liste der
Installateure und Formular auf www.gvbs.ch und auf Anfrage per Post oder E-Mail).

Die Anforderungen an das Brandverhalten von Dachbekleidungen richtet sich nach den
in Tabelle Ziff. 3.3.2 und Anhang fur die jeweilige Variante dargestellten Anforderungen.
Bei nicht brennbarer oberster Schicht gemass Variante 1 (Steildach mit Ziegel-, Eternit-
oder Blecheindeckung etc., Flachdach mit einer deckenden Kiesschicht von ca. 50 mm
Starke) kénnen Abdichtungen und Unterdach aus brennbaren Baustoffen RF 3
bestehen, auch zuldssig mit kritischem Verhalten (cr). Diesbeztglich ist der detailierte
Aufbau vorzulegen.

Bei Gebauden geringer Hohe werden an das Brandverhalten von Baustoffen im Bereich
der Geb&udehtille (siehe auch Anhang zu Ziff. 3) gemass Tabelle Ziff. 3.2.8 folgende
Anforderungen gestellt: Baustoffe der RF2, Bedingungen fir die Verwendung von
Baustoffen mit kritischem Brandverhalten siehe erwéhnte Tabelle. Diesbezuglich ist der
detalierte Aufbau vorzulegen.

Der Brandabschnittsbildung wird Grundsétzlich zugestimmt, bei abweichungen gelten die
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

nachstehend definierten Vorgaben:

In Brandabschnitte abzutrennen sind insbesondere: (Ziff. 3.1.2 Abs. 2, lit. b-g)

- Geschosse Uber und unter Terrain

- Vertikale und horizontale Fluchtwege

- Vertikalverbindungen wie Luftungs- und Installationsschachte

- Raume mit haustechnischen Anlagen

- Raume mit unterschiedlicher Nutzung, insbesondere bei unterschiedlicher Brandgefahr
- Bereiche mit technischen Brandschutzeinrichtungen

Weiter sind in Brandabschnitte abzutrennen:

- Raume fir haustechnische Anlagen, d.h. far Warme-, Kalte-, Luft-, Beférderungs- und
Elektroanlagen (Ziff. 3.7.15 Abs. 1 und Abs. 2).

Nichttragende brandabschnittsbildende Wé&nde haben eine ausreichende mechanische
Festigkeit und Standsicherheit gegen horizontale Belastungen aufzuweisen. Die
Bestimmungen von Ziff. 3.2.1 gelten sinngemass (Ziff. 3.3.2 sowie
Anhang).Brandabschnittsbildende Bauteile sind untereinander feuerwiderstandsfahig zu
verbinden und so an die Gebaudehtille anzuschliessen, dass der Anschluss auch unter
Einwirkung des Brandes rauch- und flammendicht bleibt (Ziff. 3.3.3).

In brandabschnittsbildenden Bauteilen sind Durchbriiche und Leitungsfiihrungen
feuerwiderstandsfahig zu verschliessen. Der Feuerwiderstand von Abschottungen
betragt mindestens 30 Minuten. Aussparungen sind mit Material aus Baustoffen RF1
auszufilllen und dicht zu verschliessen, oder mit VKF-anerkannten
Abschottungssystemen (z.B. Brandschutzmanschetten) mit Feuerwiderstand El 30 zu
verschliessen. (Ziff. 3.5 Abs. 1).

Das Brandverhalten des Fluchtweg- und Innenraumausbaus hat den Anforderungen der
VKF-Brandschutzrichtlinie 14-15de Verwendung von Baustoffen, Ziffer 4.2 zu gentigen.

Die maximale Personenbelegung der verschiedenen Hallen wurde gemass
Brandschutzkonzept zugrunde gelegt Diese Personenzahlen sind strikte einzuhalten und
mit einem mechanischem Zutrittssystem (z.B. Drehkreuze in Verbindung mit Z&hlsystem)
zu gewabhrleisten.

Die Anzahl Personen, die gleichzeitig anwesend sein durfen, richtet sich nach den zur
Verfiigung stehenden Ausgéngen sowie den Ausgangsbreiten. Auf Grund der Vorgaben
im Brandschutzkonzept dirfen im vorliegenden Fall pro Halle gleichzeitig maximal 800
Personen anwesend sein (Zahlvorrichtungen wie Drehkreuze durfen nicht an die
Fluchtwege angerechnet werden).

Passerellen-Verbindungen zu benachbarten Hallen sind mit brandfallgesteuerten Ttren
(EI130) abzutrennen.

Turen in Fluchtwegen mussen eine lichte Breite von mindestens 1.20m aufweisen.
Turen, die ins Freie oder zu Ausgéangen und Treppenanlagen fuhren, missen sich in
Richtung des Fluchtweges 6ffnen lassen (Ziff. 2.4.5 Abs. 4 resp. Abs. 5).. In Raumen mit
grosser Personenbelegung sind die Tiren mit Panikstangen auszurtsten.

Turen in Fluchtwegen miissen von Flichtenden jederzeit ohne Hilfsmittel rasch entsperrt
(entriegelt) und geéffnet und der Fluchtweg muss sicher begangen werden kénnen.
Notschliisselkdstchen neben Fluchttiiren sowie die elektronische Entsperrung von
Fluchttiiren allein mittels Badge oder nur Brandfall gesteuert sind nicht zuléssig (§ 8 der
Verordnung (iber den Brandschutz vom 21. Dezember 2004) sowie EN 179 und EN 1125
Ausgabe 2008.

Es sind gepriifte und zertifizierte Brandschutztiiren(-tore) EI30 (T30) geméass dem
aktuellen schweizerischen Brandschutzregister der VKF einzubauen
(VKF-Brandschutznorm Art.14).
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105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Die Fluchtwege und Ausgénge sind nach Angaben der Feuerpolizei mit
sicherheitsbeleuchteten Rettungswegkennzeichnungen (Piktogramme, weisses Symbol
auf griinen Grund) (Mindestseitenlage von 150mm resp. 1cm pro Meter
Erkennungsweite) zu bezeichnen (Ziff. 2 und Ziff. 3.1)., VKF-Brandschutzrichtlinie
Kennzeichnung von Fluchtwegen, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung
Ziff. 3.1.1).

Entlang der Fluchtwege ist eine netzstromunabhéngige Sicherheitsbeleuchtung zu
installieren , VKF-Brandschutzrichtlinie Kennzeichnung von Fluchtwegen,
Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstrom-versorgung Ziff. 3.3.1). Die
Beleuchtungsstarke der Sicherheitsbeleuchtung hat mindestens 1 Lux zu betragen.

Es sind Handfeuerl-scher nach Angabne der Feuerpolizei zu installieren. Die
Standortbezeichnung ist in der Farbe rot vorzusehen.

In allen Hallen ist eine automatische Brandmeldeanlage mit direkter Verbindung auf die
Alarmzentrale der Berufsfeuerwehr ist nach der VKF-Brandschutzrichtlinie
Brandmeldeanlagen, Ausgabe 2015, zu installieren (Volluberwachung). Der
Schutzumfang der Brandmeldeanlage sind in den Ausfuhrungsplénen einzuzeichnen. Die
Ausflihrungspléne der Brandmeldeanlage sind vor Installationsbeginn der Feuerpolizei
zur Genehmigung einzureichen. Es sind Feuerwehrplane auszuarbeiten und im
Feuerwehranzeige- und Bedienteil zu deponieren.

Beim Feuerwehrzugang ist ein Schlisseldepot zu setzen, in welchem der
Gebaudeschlussel deponiert ist. Das Schltsseldepot (KESO 3000) ge-wahrleistet der
Feuerwehr den raschen und geordneten Zutritt. Der genaue Ort des SchllUsseldepots ist
mit der Feuerpolizei abzusprechen.

Lufttechnische Anlagen sind entsprechend den Vorschriften der Brandschutzrichtlinie
Lufttechnische Anlagen zu erstellen und zu betreiben.

Es wird insbesondere auf die nachfolgend aufgeflihrten Vorschriften hingewiesen.
Falls nicht anders erwéhnt, bezieht sich die nachfolgende Angabe von Ziffern auf die
erwahnte Brandschutzrichtlinie.

Das Ausfiihrungsprojekt der lufttechnischen Anlage (Brandabschnitte,
Brandschutzklappen, Warmedammschichten, Brandfallsteuerungen) ist mit der
Feuerpolizei vor Installationsbeginn zu besprechen und von der Feuerpolizei
genehmigen zu lassen.

Brandschutzklappen sind anzuordnen: (Ziff. 3.8.2 Abs. 1)

- bei Durchtrittstellen von Luftungsleitungen durch Brandmauern,
brandabschnittsbildende Wznden und Decken

- wenn offnungslose Liiftungsleitungen durch andere Brandabschnitte filhren und nicht
den erforderlichen Feuerwiderstand aufweisen.

Es sind geprifte und zugelassene Brandschutzklappen der Feuerwiderstandsklasse El
30-S einzubauen, welche beim Ausschalten der lufttechnischen Anlage, bei Stromausfall
und im Brandfall (Ansteuerung tiber Brandmeldeanlage r) automatisch schliessen und in
geschlossenem Zustand verbleiben. Bei geschlossenen Brandschutzklappen muss die
Anlage ausgeschaltet sein.

Fur den Abzug von Rauch und Warme sind wirksame Entrauchungséffnungen in den
Hallen vorzusehen Das Projekt der Rauch- und Warmeabzugsanlage (RWA) ist der
Feuerpolizei rechtzeitig zur Genehmigung einzureichen. Die Rauch- und
Warmeabzugsanlage (RWA) muss von einem im Brandfall sicheren Standort aus von
Hand in Betrieb gesetzt werden kénnen. Zusétzlich muss deren Inbetriebsetzung
automatisch erfolgen. Es gelten die Bedingungen der VKF-Brandschutzrichtlinie 21-15de
Rauch- und Warmeabzugsanlagen .
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114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Fur die Aufstellung und den Betrieb von warmetechnischen Anlagen aller Art und, sofern
nicht anderweitig geregelt, fiir die damit verbundene Lagerung von Brennstoffen gelten
die Bestimmungen der VKF-Brandschutzrichtlinie Warmetechnische Anlagen (24-15).
Wenn nicht anders erwahnt, bezieht sich die Angabe von Ziffern auf die genannte
Brandschutzrichtlinie.

Fur Pelletsfeuerungen gelten die Bestimmungen der Brandschutzerlauterung
Pelletsfeuerungen. Insbesondere wird auf folgende Punkte hingewiesen:

- Bei Feuerungsaggregaten die als Etagenheizkesse und der Beheizung des
Aufstellraums dienen, kénnen Bauart und Ausbau des Raums beliebig sein. Kann der
Feuerraum ohne Hilfsmittel geéffnet werden, ist ein Vorbelag aus Baustoffen der RF1
erforderlich. (Ziff. 2 Abs. 1)

- Feuerungsaggregate mit einer Nennwarmeleistung bis 70 kW sind in Aufstellraumen
mit Feuerwiderstand El 30, bei Nennwarmeleistung tiber 70 kW in Heizrdumen mit
Feuerwiderstand El 60 aufzustellen. Die Feuerungsaggregate diirfen tiber einen
angebauten Vorratsbehélter (Inhalt max. 2 m3) aus Baustoffen der RF1 verfiigen. (Ziff. 2
Abs. 2)

- Wenn von der Art der Feuerungsaggregate nichts dagegen spricht und das Brandrisiko
gering ist, durfen die Aufstellraume bei Nennwarmeleistung bis 70 kW auch anderen
Zwecken dienen. (Ziff. 2 Abs. 3)

- Pelletslager mussen in Gebduden als separate Rdume mit Feuerwiderstand El 60
ausgefuhrt werden. (Ziff. 4 Abs. 1)

- Pelletslager, die freistehend oder am Gebzude an eine 6ffnungslose Wand mit
Feuerwiderstand El 60 angebaut werden, kénnen in beliebiger Bauart erstellt werden.
Die Brandschutzabsténde sind einzuhalten.

- In Heizrdumen mit Feuerwiderstand El 60 diirfen hinter einer durchgehenden
staubdichten Abtrennung (z.B. Gewebe-, Metalltank) max. 15 m3 Pellets gelagert
werden. (Ziff. 4 Abs. 4)

Fur die Ableitung der Abgase gelten die unter Ziff. 5 aufgeflihrten Bestimmungen. Es
wird insbesondere darauf Punkte hingewiesen, dass die in Ziff. 5.7 aufgefiihrten
Mindesthéhen nur dann ausreichend sind, wenn aus Umweltschutzgriinden keine
weitergehenden Anforderungen gestellt werden.

Beim Entfernen der Gebaudehauptsicherung muss die Stromzufuhr von der
Photovoltaikanlage (DC-seitig) mittels eines automatisch angesteuerten
Lasttrennschalters tiber ein Nullspannungsrelais (AC-seitig) abgeschaltet werden. Zu
diesem Zweck ist die Photovoltaikanlage mit einem geeigneten System wie z.B. einem
Spannungsdetektor zu versehen (NIN 2010, Kapitel 7.12
Photovoltaik-Stromversorgungssysteme).

(DC Gleichspannung; AC Wechselspannung).

Die Photovoltaikanlage darf die Funktion von brandschutztechnischen Einrichtungen wie
z.B. Rauch- und Warmeabzugsanlagen nicht beeintrachtigen.

Es ist eine Beschallungsanlage einzurichten, mit welcher im Ereignisfall Personen
orientiert oder zur R&umung des Gebiudes aufgefordert werden kénnen. Die
Beschallungsanlage muss nach der Raumeinteilung und Raumbeschaffenheit des

Mieterausbaus ausgelegt und installiert sein und die Durchsagen mussen unter den

Bedingungen Mieterausbau (nicht Grundausbau!) gehért und deren Botschaft
verstanden werden kénnen .

In R&umen mit grosser Personenbelegung diirfen weder offenes Feuer verwendet noch
Feuerwerksartikel abgebrannt werden (BSR Brandverhitung und organisatorischer
Brandschutz). Als Rdume im Sinne dieser Auflage gelten auch Sporthallen und
geschlossenen Sportstadien.
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121.

122.

123,

124.

125.

126.

127.

128.

In den Lagerraumen diirfen keine explosiblen Stoffe, brennbaren Flissigkeiten und Gase
sowie Stoffe und Waren, bei deren Erhitzung grosse Mengen giftiger oder brennbarer
Gase frei werden, gelagert werden.

Dekorationen in Rdumen mit Publikumsverkehr diirfen weder brennend abtropfen noch
giftige Gase entwickeln und miissen aus schwerbrennbarem Material (RF2) sein, in
Raumen mit einer Sprinkleranlage RF3. In Fluchtwegen durfen keine brennbaren
Dekorationen angebracht werden. (BSR Brandverhiitung und organisatorischer
Brandschutz).

Die Bestuhlung von Rdumen mit grosser Personenbelegung hat nach der VKF-Richtlinie
Flucht-und Rettungsewge Ziff. 3.5.5 zu erfolgen.

Die Nutzungsvereinbarung ist eine Beschreibung der Nutzungs- und Schutzziele der
Eigentlimer- und Nutzerschaft sowie der grundlegenden Bedingungen, Anforderungen
und Vorschriften fiir die Projektierung, Ausfiihrung und Nutzung der Baute oder Anlage.
Sie halt insbesondere die vorgesehen Nutzungen, Personenbelegung, Brandrisiken und
Bedurfnisse des Unterhalts fest.

Die Eigentlimer- und Nutzerschaft haben organisatorisch und personell die zur
Gewéhrleistung einer ausreichenden Brandsicherheit notwendigen Massnahmen zu
treffen.Es ist eine Sicherheitsbeauftragte / einen Sicherheitsbeauftragten zu bestimmen
und derselben / demselben die Durchsetzung unter anderem der betrieblichen
Brandschutzmassnahmen zu tibertragen. Die/ der Sicherheitsbeauftragte verfigt tiber
ein Pflichtenheft mit Aufgabenbeschrieb und Regelung ihrer respektive seiner
Kompetenzen (§ 6 der Verordnung tiber den Brandschutz vom 21 Dezember 2004,
VKF-Brandschutzrichtlinie 12-15de Brandverhitung und organisatorischer Brandschutz
verwiesen.

Fur den Betrieb der Hallen ist ein Reglement zu erstellen, mit welchem den Nutzern die
zu beachtenden Sicherheitsvorschriften bekannt gemacht werden. Die Zustandigkeit fir
deren Kontrolle liegt beim Sicherheitsbeauftragten der Eigentiimer- und Nutzerschaft .

Die Nutzungsvorschriften der gemieteten Raumlichkeiten sind den Mietern geméss
Vorgaben in schrifftlicher Form abzugeben.

Es ist eine Alarmorganisation zu erstellen;

- schriftliche Weisungen an das Personal tiber das Verhalten im Brandfall und bei
Raumung.

- Samtliche Betriebsangehérige sind tiber das Verhalten (Alarmierung, Retttung,
Bedienung von Léschgeréten) periodisch zu instruieren.

Schweizerische Rheinhifen

SRH
129.

130.

131.

Rechtzeitig vor Baubeginn sind die Schweizerischen Rheinhafen zu informieren / zu
einer Bausitzung einzuladen. Kontakt: sabine.villabruna@portof.ch / Tel. 061 639 95 92.

Die Schweizerischen Rheinhafen sind rechtzeitig zur Bauabnahme einzuladen. Kontakt:
sabine.villabruna@portof.ch / Tel. 061 639 95 92

Die digitale Nachfiihrung der Hafenplzne wird Jermann Ingenieure + Geometer AG

Arlesheim ausgefiihrt. Vor Baufreigabe sind die Plane des ausgefihrten Werkes digital

an thomas.morgenthaler@jermann-ag.ch, cc an sabine.villabruna@portof.ch
weiterzuleiten, die Kosten tragt die Bauherrschaft.
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132. Der Fussgénger - wie auch Fahrverkehr auf der Uferstrasse darf durch den Bestand und
Betrieb nicht behindert werden. Sollten beim Auf- und Abbau Absperrungen nétig sein,
sind diese durch die Bauherrschaft oder durch die verantwortliche Person zu
organisieren.

133. Die Uferstrasse und ihre Rénder stehen nicht als Warteraum und Standflache zur
Verfligung.

134. Das Betreten des Hafenareals geschieht auf eigene Gefahr.
135. Die Nachbargleise sind in Betrieb. Es gelten die Regeln der Bahngesetzgebung.

SRH - HBSAG

136. Die Bauherrschaft ist daftir verantwortlich, dass das Lichtraumprofil der Gleise dauernd
frei bleibt und dass Rangiermanéver jederzeit ohne Behinderung oder Gefahrdung
durchgefuihrt werden kénnen.

137. Die Arbeiten im Gleisbereich sind vorab mit dem Operativen Leiter der HBSAG, Kurt
Keusch, kurt.keusch@sbb.ch , Tel. 051 229 36 11, abzusprechen. Bei Fragen zu den
genauen Absténden steht dem Gesuchsteller der Leiter Anlagen, Andreas Hagmann,
andreas.hagmann@sbb.ch , Tel. 079 252 19 18, zur Verfugung.
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Kosten

Fur diesen Entscheid wird eine Gebiihr von CHF 9'810.00 erhoben.
Diese setzt sich wie folgt zusammen

BBG Belegnummer: 6020582448

Prufgeblhr

Kontrollgebuhr

Hinweisschild

Gebuhr TBA Planung Entwésserung und Gewasser
Gebuhr Planbegutachtung AWA

Gebuhr AUE Industrie- und Gewerbeabwasser
Zwischenbericht

Zuschlag Planaustausch bis 1/3 der Plane

Porti und Spesen

Rechnungstotal

Bau- und Gastgewerbeinspektorat Basel-Stadt

Mary Odenbach
Leiterin Baubewilligungen und Baukontrolle Bauinspektor
Ihre Kontaktperson
Bauinspektor Baukontrolleur
Mary Odenbach Martin Vollmer
Telefon +41 61 267 91 49 Telefon +41 61 267 91 11
mary.odenbach@bs.ch martin.vollmer@bs.ch
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CHF
4'380
2'190
200
740
400
100
1'310
440
50
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann bei der Baurekurskommission, Munsterplatz 11, 4001 Basel,
Rekurs erhoben werden. Der Rekurs ist innert 10 Tagen nach Zustellung des Entscheides
schriftlich anzumelden. Innert 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist die
Rekursbegriindung einzureichen, welche die Antrage der Rekurrentin oder des Rekurrenten und
deren Begriindung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat.

Bei volliger oder teilweiser Abweisung des Rekurses kénnen die amtlichen Kosten, bestehend
aus einer Spruchgebiihr sowie den Auslagen flr Gutachten, Augenscheine, Beweiserhebungen
und anderen besonderen Vorkehrungen, der Rekurrentin oder dem Rekurrenten ganz oder
teilweise auferlegt werden.

Beilagen
Kanalisationsbewilligung vom 5.12.2014

Dieser Entscheid wird zugestellt an:

Verein Shiftmode Verein fiir Transformation Schuwey Kurt, als Einschreiben, mit Einzahlungsschein , mit
Planbeilagen
an alle Einsprecher
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